
12 13

De fleste eksempler omhandler kørsel 
på underlag (byggeplads, vej eller 
græs). De angivne eksempler kan nemt 
bruges til vurdering af andre maskiner, 
også selv om der ikke er tale om helt 
samme fabrikat af maskine og sæde.

Husk, at det primært er underlagets 
beskaffenhed og kørehastigheden, der 
afgør belastningen.

Aktionsværdien på 0,5 m/s2 er i en 
række tilfælde overskredet inden for 
en arbejdsdag.

I et af de målte eksempler (havetrak-
toren) er grænseværdien på 1,15 m/s2 
endvidere overskredet. 

For en lille havetraktor er aktions-
værdien overskredet allerede efter 
1,1 time, og grænseværdien vil blive 
overskredet på 5,9 timer ved hurtig 
kørsel på græs. De kraftige vibrationer 
i denne situation skyldes hastighe-
den. Vibrationerne kunne reduceres 
væsentligt ved at reducere hastighe-
den.

Eksempler på helkropsvibrations-
belastninger i anlægsgartneriet

Proces Maskine Karakteristisk 
hastighed  
                 km/t

Målt vibrations-
styrke  
                   m/s2

Tid før aktions-
værdi overskrides  
                   timer

Graveoperation Kobelco type 16, 
minigraver 0 0,39 13

Havetraktor, græsklipning på fodboldbane Holder/græsklipper 13 0,65 4,7

Havetraktor, kørsel på asfaltvej Holder/græsklipper 45 0,54 6,9

Jordflytning, kørsel til lastbil CASE Poclain 0-3 0,33 18

Jordflytning, ujævnt underlag,  
rendegraver på hjul

CASE Scantruck 695 
Super R 0-5 0,55 6,6

Lave underlag for fliselægning CASE Rendegraver 0-1 0,43 10,8

Traktor med flishugger, asfaltvej CASE MXU 110 30 0,70 4,1

Traktor til snerydning, asfaltvej – fuld fart John Deer, type 4410 30 0,50 8,0

Traktor til snerydning,  
kørsel på fodboldbane John Deer, type 4410 15 0,90 2,5

Traktor til vejfejning, asfaltvej New Holland TCE 55 15 0,70 4,1

Transport af jord og fliser, ujævnt underlag SCHAEFF TEREX 1-3 0,83-0,99 2,9-2,0

Transport af jord og sten MELROE	BOBCAT 0-7 0,91 2,4


